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A Von oben
wird nichts vom
Modul zu sehen
sein, die Seite
bekommt noch
eine Abde-
ckung.

Schalterplatine einen der Senderkandle in acht
einzelne Kandle auf, die hinterher im Truck vom
Lichtmodul wieder decodiert werden.

Nun geht es an den Einbau im Modgll. Ich
montierte das sehr flache und etwa empfanger-
graBe Modul am Chassis des Tamiya-Trucks. Bei
mir sind hier bereits der Fahrtregler und der Emp-
fdnger von unten eingebaut, die Oberseite ist mit
Riffelblech abgedeckt und verbirgt so die Elektro-
nik. Mit doppelseitigem Klebeband wird das Mo-
dul nunauf einer kleinen Metallplatte montiert, die

A An diesen Klemmen werden die Lampenkabel hefestigt,
Erforderliche Widerstinde sollte man einldten und mit ej-
nem Schrumpfschlauch versehen.

» Zum Umstieg
auf 12 Volt ist
zum alten Akku-
pack eine
selbst gebaute
4,8-Volt-Ergan-
zung nitig. Sie
entsteht ein-
fach aus vier
Zellen mit den
entsprechenden
Kappen.

» Mit Tamiya-
Steckern
schloss ich die
Akkus zu einem
12-Volt-System
zusammen.
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am Rahmen angeschraubt eine stabile Unterlage
schafft. Bei der Wahl des Einbauortes sollte man
neben der Zugdnglichkeit und der Lage der ande-
ren Komponenten auch die Kabelfihrung der ein-
zelnen Lampen berlicksichtigen. Daher ist der
Einbau ins Fahrerhaus nicht sinnvoll —alle Kabel
mussten hierher verlegt werden.

Strippen ziehen

Zundchst befasste ich mich mit dem Anschluss
der Zuleitungen zum Modul. Die 12-Volt-
Stromquelle, ein Schalter, zwei Kabel vom Emp-
fanger, die Ladebuchse und der Stroman-
schluss zum Fahrtregler missen hier ange-
schlossen werden. Der Strom wird dann vom
Superlichtset zum Regler geleitet. Auch das
BEC-System des Empfangers wird dber das
Modul versorgt. Es ist also nur ein Akku nétig,
der den gesamten Strom liefert.

Beim Anschluss der teilweise dicken Leitun-
gen fallt deren Lange storend auf. Um einem
groBen Kabelknduel zu entgehen, empfientt es
sich, einige der Leitungen zu kiirzen und pass-
genau anzuschlieBen. Bei meiner Anordnung
konnten die Kabel vom Fahrtregler kurz gehal-
ten werden, da dieser direkt neben dem Modul
befestigt ist. Die Strom- und Empféngerleitun-
gen bilndelte ich und fiihrte sie auf die andere
Chassisseite. Die Stromleitungen schlossichan
einen zweipoligen Schalter an, der den Akku
komplett vom Modell trennt,

Aut diesen Schalter kann jedoch auch verzich-
tet werden — das Superlichtset verfiigt bereits tiber
einen Kipphebel zum Ein- und Ausschalten. In der
Aus-Stellung befindet sich das Modul im Lade-
zustand. Uber die integrierte Ladebuchse kann
der Akku aufgeladen werden. Die Ladebuchse
montierte ich in einer der Riffelblechplatten, sie ist
50 bequem von oben zugdnglich.

Ein Wort noch zum Akku: Das Modul duft
mitwie gesagt 12 Volt. Umsteiger wie ich, die ihr
Tamiya-Modell von 7,2 VoIt umstellen wollen,
sind hier zum Basteln gezwungen. Keinesfalls
muss aber das alte Akkupack im Mull landen,
vielmehr lasst es sich mit einem selbst gebau-
ten 4,8-Volt-Akkupack zusammenschliefien.
Hierzu sind lediglich vier Zellen notig, die die-
selbe Kapazitdt wie die vorhandenen haben. Die
neuen Zellen werden zu einem Bindel zusam-

Sauber verlegt sieht es schon ordentlicher aus. Ein Teil der Kabel
geht zum Fahrtregler, ein anderes Biindel fijhrt zum Empfanger.

mengeldtet und mit einem Kabel und den ent-
sprechenden Endkappen mit einem Schrumpi-
schlauch zu einem Akkupack montiert. Mit
insgesamt drei Tamiya-Steckern schliefle ich
die Akkupacks zusammen. Natirlich kann auch
direkt gelttet werden. Auf jeden Fall finden die
7,2-Volt-Akkus weiterhin Verwendung. In mei-
nem Modell musste nach einigem Ausprobieren
der Empfanger etwas in die Mitte wandern, so
passt der groBe Akku senkrecht an die linke Sei-
tenverkleidung und wird spater mit einem Draht-
bilge! fixiert. Sein kleiner Bruder ldsst sich be-
quem Uber dem Superlichtset und dem Empfén-
ger anbringen.

Auf ein weiteres Highlight des Robbe-Licht-
moduls muss an dieser Stelle noch verzichtet
werden: die Infrarotdiode. Bei Verwendung des
Superlichtsets Trailer Ubertragt die Infrarotanla-
ge alle Steuerbefehle kabellos zum Auflieger
oder Anhdnger. So blinken und leuchten dort die
entsprechenden Lampen mit — und das, ohne
beim Auf- oder Absatteln ein Kabel anschliefen
zumissen. Die Diode wird entweder in der Fah-
rerhausriickwand eingebaut oder besser mittig
unter der Sattelplatte, um auch in extremen Kur-
ven zu funktionieren.

Die beiden Kabel, die vom Lichtset an den
Empfénger gehen, sind zum einen der An-
schluss des Multikanals des Senders, (iber den
die Steuerbefehle fiir die Lampen laufen, und der
Kanal f(ir den Antrieb. Dieser wird an den Fahrt-
regler weitergeleitet und ausgewertet. So kann
das Superlichtset sogar den Rickfahrschein-
werfer und das Bremslicht bei Verlangsamung
der Fahrt steuern.

Jetzt sind alle Versorgungsleitungen ange-
schlossen. Es fehlen noch die Kabel fir das
Wesentliche: die Lampen. Robbe sieht dberall
12-Volt-Gliihlampen vor. Im Zeitalter moderner
LED-Technik ist das in meinen Augen nicht sehr
sinnvoll, schlieBlich sind Leuchtdioden langle-
biger und weniger empfindlich und verbrauchen
auferdem wesentlich weniger Strom als Gltih-
lampen. Kommen LEDs zum Einsatz, kdnnen die
Zuleitungen problemios mit Widerstanden ge-
drosselt werden.

Damit wollen wir es fur heute bewenden las-
sen. Im néchsten Teil geht es dann an die Instal-
lation der vielen Lichter.
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