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exakt steuern lassen. Das ist ausschlaggebend
fiir das Fahrverhalten des Trucks. Nur mit einem
sehr feinfiihligen Regler kann ganz langsam
rangiert werden, Nitzlich sind noch Zusatzfunk-
tionen wie ein Rickfahrscheinwerfer oder
Bremslicht. Da der Fahrtregler den Kniippelaus-
schlag ohnehin schon auswertet, um den Mo-
tor zu steuern, bietet es sich ja geradezu an, dass
er auch bei Riickwdrtsfahrt oder beim Langsa-
merwerden entsprechende Leuchtdioden schal-
tet, die an den Regler angeschlossen werden
konnen. TruckmopeLL testet zurzeit Fahriregler fiir
Trucks auf Kriterien wie Feinfiinligkeit und Zu-
satzfunktionen.

Ein kurzer Blick sollte noch auf das Stecker-
system des Reglers und des Empfangers fallen.
Leider hat fast jeder Hersteller sein eigenes Ste-
ckerformat flir die Verbindung zwischen den
RC-Einheiten. Aber keine Angst, man muss sich
nicht auf einen bestimmten Hersteller festlegen.
Fast alle RC-Komponenten arbeiten untereinan-
der zusammen. Vielleicht ist jedoch ein kleiner
Adapter nbtig.

Fernsteuerung und Fahriregler liegen jetzt
also schon im Einkaufswagen. Weiter geht es
mit der Energiequelle. Wichtiges Kriterium ist
hier natiirlich die Leistung des Akkus. Je mefir
Milliampere pro Stunde der Akku liefert, desto
[Anger fahrt der Truck. Mehr bedeutet aber leider
auch grofer und teurer. Ein gesunder Mittelwert
sind etwa 1.800 mAh. Das reicht je nach Truck
fur etwa eine Dreiviertelstunde Fahrzeit. Auch
die Kosten halten sich im Rahmen. Die Frage ist
noch: Selbst bauen oder kaufen? Bei 7,2 Volt
hieift die Antwort kaufen. Schlieflich gibt es die-
se Racing-Packs in allen mdglichen Variatio-
nen. Auch bei 12 Volt Fahrspannung sind kon-
fektionierte Akkupakete erhaltlich. Hier ist je-
doch auch selbst bauen sinnvoll. Einzelne Ak-
kuzellen zusammenldten ist mit der richtigen
Technik Ubrigens gar kein Problem. Nun noch
gin Blick auf den Stecker des Akkus. Da er an
den Fahrtregler angeschlossen wird, miissen
beide Steckersysteme kompatibel sein.

Weiter geht es mit dem Motor. Hier ist nicht
viel zu sagen. Bei vielen Bausatzen wird er direkt
ritgeliefert. Wenn nicht, miissen Drehzah! und
Drehmoment natirlich zum gesamten Antrieds-
strang passen. Aber das ist ein anderes Thema.
Auf jeden Fall muss der Motor mit der Span-
nung des Akkus (ibereinstimmen. Auch hier
sind die Kabelstecker wichtig, um den Motor an
den Fahrtregler anschlieBen zu kénnen.

Anschlussfragen

Der grofe Einkaufsbummel ist jetzt beendet.
Das sind bereits alle Komponenten, die fiir ein
ginfaches Truckmodell nbtig sind. Erwar-
tungsvoll geht es wahrscheinlich noch am sel-
ben Abend in den Bastelkeller. Beim Anschlie-
Ben sind jedoch noch ein paar Punkte zu be-
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achten, damit der Truck auch wirklich ins Rol-
len kommt.

Grundsatzlich sollte man alle Kabel so kurz
wie moglich halten. Lange Strippen fiihren zu
Funktionsst6rungen, kdnnen die Reichweite des
Funksystems verschlechtern und lassen die
Verkabelung schnell uniibersichtlich werden.
Beim Verlegen der Kabel gilt zudem: Keine Sig-
nalkabel (Servo- oder Empfédngerleitungen,
meist drefadrig) zusammen mit Lastleitungen
(Akku- oder Motorkabel, meist recht dick) ver-
legen. Der Fahrzeugrahmen darf auf keinen Fall
als Stromleiter eingesetzt werden. Am besten
verlegt man die Kabel am Rahmen entlang. Da
er zwei Seiten hat, kann man perfekt aufteilen:
Links laufen Signalkabel, rechts Lastkabel.

Die Einbaupositionen der einzelnen Kompo-
nenten sind hdufig durch den Bausatz vorgege-
ben, jedoch kann auch variiert werden. Das ist
2.B. beim Tamiya-Truck sinnvoll: Hier ist der
Einbau des Empféngers laut Bauanleitung direkt
Uber dem Motor vorgesehen. Ein schlechter Rat,
denn der Empfénger sollte so weit entfernt wie
mdglich von Motor und Fahrtregler eingebaut
sein. Auch Lastkabel in unmittelbarer Nahe kin-
nen schon mal zu Empfangsproblemen flinren.
Der Fahrtregler wiederum kann direkt in Motor-
nahe montiert werden. Zum Befestigen eignet
sich doppelseitiges Klebeband oder — noch
besser — das etwas dickere Servoklebeband.
Auch Kabelbinder sind mitunter zu gebrauchen.

Dann geht es endlich los. Die Servos und
der Fahrtregler werden an den Empfanger ange-
schlossen. Dafiir sind die dreiadrigen Signalka-
bel vorgesehen. Sie ibermitteln dén Kniippel-
ausschlag vom Empfanger und liefern gleich-
zeitig den Strom fiir die Servos. In entgegenge-
setzter Richtung wird der Empfénger auch diber
dieses Kabel mit Strom vom Fahrtregler-BEC
versorgt. Je nach Anschlussbuchse im Empfén-
ger wird bestimmt, an welchen Kanal der Servo
oder der Regler angeschlossen wird. Das ist
wichtig, denn jeder Kanal belegt einen anderen
Steuerkniippel an der Fernsteuerung. Ublicher-
weise wird mit dem linken Kniippel die Fahr-
richtung und mit dem rechten die Lenkung ge-
steuert. Sind die Signalkabel angeschlossen,
werden sie im Fahrzeugrahmen verlegt. Weiter
geht es mit den Lastleitungen. Zundchst wird
der Fahrtregler an den Motor angeschlossen.
Dann der Fahrtregler mit dem Akku verbunden.
Auch hier sollten die Leitungen sauber verlegt
werden.

Ein Kabel bleibt jetzt noch tbrig: das Anten-
nenkabel vom Empfénger. Es darf nicht gekurzt
werden, das wirde die Reichweite der RC-Anla-
ge sehr einschranken. Zu langes Kabel wird ein-
fach zusammengewickelt und mit einem Kabel-
binder gesichert. Fir einen normalen Empfang
reicht das bereits. Sicherer ist jedoch, noch ei-
nen Antennendrant senkrecht aus dem Lkw ra-

gen zu lassen. Er wird einfach an das Antennen-
kabel geldtet. Das spitze Ende der Antenne am
besten umbiegen, damit sich keiner daran ver-
letzen kann. Wie beim Strom gilt auch hier:
Fahrzeugrahmen nicht als Antenne benutzen.

Jetzt ist es vollbracht. Die erste Probefahrt
steht an. Zundchst den Sender betriebsbereit
machen und einschalten. Der Sender wird
immer zuerst eingeschaltet, Jetzt kann der Truck
unter Strom gesetzt werden. Entweder hat der
Fahrtregler einen kleinen Schalter oder der
Fahrakku wird mit einem Wippschalter unter-
brochen.

Mbglicherweise gibt es jetzt einen kleinen
Ruck. Beim Einschalten stellen sich ndmlich
zuerst alle Servos in die Ausgangsstellung und
passen sich an den Sender an. Jetzt kann der
Fahrtregler justiert werden. Dabei lernt das Ge-
rat den minimalen und maximalen Ausschlag
am Senderknippel. In der Anleitung steht ge-
nau, wie es geht. Und wenn jetzt nichts Unvor-
hergesehenes geschieht, kommt der Truck jetzt
ins Rollen.

Im ndchsten Teil beschaftigen wir uns mit
allem, was an einen Empfanger angeschlossen
werden kann. Hier wird es unter anderem aus-
fihrlich um Servos, Schalter, Schaltmodule,
Lichtmodule und Soundplatinen gehen.

Sauber gebiin-
delt und im
Fahrzeugrah-
men sollten die
Signalkabel ver-
legt werden.
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