





froschgrine Stromgeber souverdn. Zwi-
schen 6 und 12 Volt und bis zu einem Dau-
erstrom von 35 Ampere macht er alles mit.
Somit diirfte der Regler fur die meisten An-
wendungstille im Truckmodellbau ausrei-
chend dimensioniert sein. Die BEC-Stufe ist
fir zwei bis drei Servos ausgelegt. Damit
zieht das robbe-Modul gleich mit der Kon-
kurrenz.

In der Praxis

Los geht es mit dem ersten Fahrtest. Hier zeigt
der Rookie Truck, wo seine wahre Stérke liegt:
Die Feinfiihligkeit, Genauigkeit und das Re-
gelverhalten liberzeugen sofort. Vor allem im
unteren und untersten Drehzahlbereich kann
der Regler sehr prézise gesteuert werden. Ran-
gieren fallt so deutlich leichter und wird zum
wahren Kinderspiel. Grund dafiir ist die spezi-
elle nicht lineare Steuerkurve. Normalerweise
entspricht der Kniippelausschlag genau dem
Steuerweg des Fahrtreglers. Bei einem Drittel
Kniippelweg z.B. gibt der Fahrtregler also auch
ein Drittel seiner Leistung ab. Beim Rookie
Truck ist das anders: Bis zur Halfte des Kniip-
pelausschlags werden nur die ganz niedrigen
Motordrehzahlen gesteuert. Selbst bei verhilt-
nisméBig starkem Knlippelausschlag dreht sich
der Motor noch recht langsam. So hat man am
Kreuzkniippel groflen Bewegungsspielraum
bei langsamer Fahrt. Bewegt man sich aus die-
sem unteren Bereich heraus, kommt man recht
schnell zur maximalen Geschwindigkeit. Die-
ses Steuerverhalten ist sinnvoll, schlielich
muss entweder feinfuhlig rangiert oder bei nor-
maler Fahrt die Geschwindigkeit schnell ange-
passt werden. Zudem gehen die beiden Steuer-
bereiche vollig ruckfrei ineinander tber, der
Motor wird absolut stufenfrei vom Stillstand
feinfiihlig tiber den mittleren Bereich bis hin
zur Vollgasposition geregelt.

Den nédchsten Pluspunkt bekommt der
Regler fiir die Bremsfunktion, die nicht vor-
handen ist. Was zunichst komisch klingt, ist
durchaus positiv: Fahrtregler mit Bremse
schliefien den Motor kurz, sobald Gas wegge-
nommen wird. Dadurch kann er nicht mehr
gedreht werden und bringt den Truck abrupt
zum Stillstand. Das sieht unnatiirlich aus,
schlieBlich kann ein echter Sattelschlepper
nicht auf wenigen Metern zum Stehen kom-
men. Da der Rookie Truck den Motor im Ge-
gensatz dazu jedoch vorwirts und riickwarts
ausrollen lasst, sieht das Anhalten sehr vor-
bildlich aus. Hier ist weniger eben mehr.

Die letzte Frage stellt sich nach den Zusatz-
funktionen des Reglers. Hier kann der robbe
nicht punkten. Wihrend die Produkte der Kon-
kurrenz meist mindestens Bremslicht und
Rickfahrscheinwerfer ansteuern, sieht der
Rookie nur in die Réhre. Entscheidet man sich
fur diesen Regler, miissen die Lichtfunktionen
also mit separaten Elektronikmodulen realisiert
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Vermutlich nicht ohne Grund:
SchlieBlich hat robbe noch das Superlichtset im
Programm, mit dem alle Beleuchtungsfunkti-
onen vorbildlich ausgefithrt werden.
Zusammenfassend also ein wirklich guter
Regler. Feinfihligkeit und Steuerverhalten
suchen ihresgleichen, Anfahr- und Bremsver-

werden.

Das Superlicht-
set von robhe

« steuert Brems-
und Riickfahr-
licht. Leider
kann der Rookie
Truck das

nicht selber.

Setup: Knopf-
druck geniigt.
Anschlieflen
und in Betrieh
nehmen ist
sehr einfach.

Liisterklemmen
statt AMP-

- Stecker. Mit
Aderendhiilsen
werden die
flexiblen An-
schlusskabel
nicht durch
Léten briichig.

halten sind realistisch und die Kondensatoren
zur Motorentstérung sind ein sinnvolles Ex-
tra. Lediglich das Steckersystem, das nur mit
der Kneifzange gedndert werden kann, und
die fehlenden Zusatzfunktionen triiben das
gute Bild des Fahrtreglers, der Rangieren zum
Kinderspiel macht.
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