








Am Ende des Aufliegers muss die Spin-
del ebenfalls gefithrt werden. An meinem
Trailer befindet sich hier bereits ein Me-
tallwinkel, der dazu hervorragend geeignet
ist. Aber auch beim Original-Tamiya-Semi-
Trailer sollte hier die Moglichkeit gegeben
sein, die Lager anzubringen.

Alle drei Spindeln miissen dasselbe
Gewinde haben, also kommt wieder eine
M3-Gewindestange zum Einsatz. Der An-
trieb (auch hier je eine Zahnriemenschei-
be) kommt vorne, vor der Lagerung auf die
Spindel, so dass sich die Riemenscheibe
unterhalb des gesdgten Loches unter der
Bodenplatte drehen kann.

Man darf gespannt sein
Damit die unteren Spindeln leichtgéngig
sind, diirfen sie nicht unter grolem Zug

Die Umlenkung spannt den Zahnriemen und
fiihrt ihn um das Ritzel

montiert werden. Das bedeutet aber leider
auch, dass sie locker hingen und die Plane
nicht stamm daran befestigt werden kann.
Also muss noch je ein Stahlseil parallel dazu
gespannt werden, an dem die Plane stramm
aufgehdngt werden kann.

Am Aufliegerende kann das Seil stationir
festgeschraubt werden, Zum Beispiel durch
eine Bohrung in den Auflieger fiihren und
mit einer Mutter sichern.

An der Vorderseite ist jedoch eine Kon-
struktion ndtig, um das Seil spannen zu
konnen. Hier wird ein Stiick Vierkantmetall
quer unter die Bodenplatte des Aufliegers
geschraubt. Das Seil wird durch eine Boh-
rung hindurchgefiihrt und auf der anderen
Seite in eine Schraube geklemmt, die gegen
den Vierkant driickt. Mit einer Mutter auf
dem Schaft der Schraube kann das Seil jetzt
auf Spannung gebracht werden.
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Und wer dreht? - Spindelantrieb

Als Nichstes steht der Spindelantrieb auf
dem Programm. Da sich alle Spindeln gleich
schnell drehen missen, sollen alle von ei-
nem Motor angetrieben werden. Er wird
vorne im Auflieger montiert, hier sind ja
auch bereits die Zahnriemenscheiben auf
den Spindeln angebracht.

Als Motor eignet sich ein Getriebemotor
mit etwa 500 Umdrehungen pro Minute.
Eine passende Riemenscheibe wird an den
Motor angeflanscht und dann in exakt ei-
ner Linie mit den drei Riemenscheiben der
Spindeln ausgerichtet. Zur Montage des Mo-
tors sind Gummipuffer empfehlenswert. Sie
reduzieren Vibrationen und bilden eine Art
Rutschkupplung, wenn der Spindelantrieb
blockiert, da sie weich sind und nachgeben.
So wird verhindert, dass einem irgendet-

Eine Umlenkrolle besteht aus zwei Flanschlagern

-

was aus dem Antriebssystem um die Ohren
fliegt, falls der Antrieb blockiert.

Um den Zahnriemen um die vier Schei-
ben legen zu konnen, sind zwei Umlenkrol-
len notig. Wie auf den Fotos zu erkennen,
wird dazu eine Art Regal tiber den Motor
gebaut, an dem die Umlenkrollen befestigt
werden. In dieses Regal kénnen auch spa-
ter die elektrischen Komponenten gebaut
werden, um moglichst viel Innenraum des
Aufliegers fiir Ladung freizuhalten.

Die Umlenkung besteht aus zwei Metall-
blechen, die U-formig zurechtgesdgt wer-
den. In die Schenkel des U kommen Locher
und eine dicke Schraube, auf die zwei Flan-
schlager gesteckt werden. Durch die Lager
hat man zwei sich gut drehende Rollen, die
Flansche fiihren den Zahnriemen sauber.

Fiir die Aufhdngung der Umlenkung
werden wieder Vierkantprofile und Gewin-

Trucks |

destangen verwendet. Vor der Montage den
Zahnriemen einlegen!

An den Gewindestangen wird die gesamte
Umlenkung jetzt am Regal aufgehingt. Mit
zwei Muttern an der Aufhdngung kann die
Umlenkung jetzt nach oben und unten justiert
und so der Zahnriemen gespannt werden.

Verbindung schaffen
Nun muss man noch die Spindel, das Drahtseil
und die Plane miteinander verbinden, und zwar
so, dass die Plane dabei noch gespannt werden
kann, damit sie straff an den Seiten sitzt.
Dazu zwei Muttern mit einem Stiickchen
Messingrohr verloten. Quer dazu ein weite-
res Rohrstiick anloten. Diese Gewindehiilse
fahrt nun auf der unteren Spindel nach vorne
und hinten und iibernimmt so dieselbe Funk-
tion wie der Quertrdger mit Gewinde oben.

So funktioniert der Antrieb

Durch das quer liegende Rohrstiick wird ein
kurzes Stiick einer Gewindestange gesteckt.
Darauf wird mit einer Mutter ein Drahthaken
geschraubt, der in die Plane gehingt werden
soll. Innen einen kleinen Ring anléten, der
am Drahtseil entlangliuft. Uber die Mutter
kann jetzt die Plane auf dem Haken gespannt
werden. Durch das kleine Rohrstiick wird der
Haken von der Spindel am Seil entlang mitge-
zogen. Das Prinzip ist einfacher, als es klingt,
die Fotos verdeutlichen den Aufbau.

Genau wie bei der oberen Spindel darf
natiirlich nur die hinterste Authdngung der
Plane uber die Spindel gezogen werden. An
den andern Falten wird die Plane ohne Ge-
windehiilse am Drahtseil aufgehéngt und so
lose mitgenommen.

Damit wollen wir es fiirs Erste genug sein
lassen. Wie es weitergeht, lesen Sie in der
nédchsten Ausgabe.
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