











 Das Dach vorne und hinten auf den Auflieger schrauben. Wie hier gezeigt, wird die Plane auch spater

zum Beladen hochgeklappt

a Sehr originalgetreu und ansprechend ist die Heck-
tiir. Der Verschluss funktioniert wie beim echten
Auflieger: Die senkrechten Stangen werden durch den
Griff verdreht. Oben und unten greifen die Stangen

mit einem abgeflachten Ende in einen Schlitz und blok-
kieren die Tiir

| Sehr realistisch sind die Spriegel
‘ unter der Plane. Hier konnen Holzlatten
eingesteckt werden, um die Modellladung zu sichern
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also sehr originalgetreu. Dennoch mégen beim
Zusammenbau Zweifel aufkommen, ob die
nur wenige Millimeter dicke Stange genau die
Ausnehmung am Tiirrahmen trifft, wenn die
Tiir geschlossen wird. Tatsdchlich setzt sich
die hohe Passgenauigkeit des Bausatzes auch
hier fort. Auf den Zehntelmillimeter genau
lasst sich die Hecktiir 6ffnen und schlieien
und sorgt somit fiir vorbildgerechte Funktion
und Ausschen.

Spriegel zur Ladungssicherung
Zuletzt werden noch die Spriegel in den Auf-
lieger eingesetzt. Das sind senkrechte Streben,
die direkt hinter der Plane an den Seiten des
Aufliegers angebracht werden und fiir die
Ladungssicherung sorgen. Die Streben haben
zu beiden Seiten kleine U-férmige Taschen,
in die waagerechte Holzlatten eingesetzt wer-
den kdnnen. Sie gehdren nicht zum Umfang
des Bausatzes, konnen aber aus Kunststoff
oder Holz leicht selbst hergestellt werden.
Im Original sorgen sie dafiir, dass im Falle
eines Unfalls Ladegut nicht so einfach seitlich
durch die Plane fallen kann.

Die Plane wird mit den kleinen Kunststoff-
haken unter die Winkelprofile gehidngt und
der Auflieger so geschlossen. Leider sitzt die
Plane nicht sehr stramm und beult sich vor
allem oben relativ stark aus. Dennoch sieht
der Auflieger insgesamt sehr originalgetreu
aus. Durch die seitlichen Winkelprofile unter
dem Aufliegerboden ist der Abstand zwischen
den Rédern und der optischen Ladekante des

Trailers sehr gering. Auch bei den echten Prit-
schen-LKW wird so viel Platz wie moglich
fir Ladevolumen genutzt.

Aufsatteln

Auch in Kombination mit einer Tamiya-Zug-
maschine, in diesem Fall einem zweiachsigen
Sattelschlepper mit MAN-Fahrerhaus von
Modellbau Miiller, ergibt sich eine passende
Optik. Der Sattelabstand und damit auch
der Abstand zwischen Stirnplatte des Auf-
liegers und Riickwand des Fahrerhauses ist
sehr gering, der Auflieger wirkt also sehr
kompakt.

Fazit

Mit dem Plane-Spriegel-Auflieger ist Carson
der Versuch gelungen, einen europiischen
Auflieger fiir Tamiya-Zugmaschinen als Bau-
satz auf den Markt zu bringen. Das Ergebnis
kann sich in jedem Fall sehen lassen. Der
Auflieger ist sehr originalgetreu gestaltet.
Die gesamten Proportionen sind gut getroffen
und auch die Funktion, etwa die der Spann-
schlgsser oder des Palettenkastens ist ausge-
zeichnet. Absolut begeisternd ist vor allem
die Heckansicht. Unterfahrschutz, 6-Kammer-
leuchte, Gummipuffer, Nummernschildtriger
und die gesamte Hecktiir mit Verschluss und
Scharnieren sind ein optischer und funktio-
naler Leckerbissen. Hinzu kommt die sehr
passgenaue Verarbeitung aller Teile, seien es
Kunststoffplatten oder Aluprofile.

Negativ fallt vor allem das unrealistische
Planenmaterial auf, das nur in einer Farbe zu
bekommen ist, in montierem Zustand ausbeult
und ausfranst. Schade sind auch die groflen
Schraubenkdpfe, vor allem auf dem Dach.
Sonderbar ist zudem die klobige Ausfiih-
rung der Stirn- und Trigerplatte vorne am
Auflieger.

Nichtsdestotrotz sind wir Modellbauer und
konnen zumindest einige der Kritikpunkte,
vor allem in Bezug auf die Plane, sehr schnell
und einfach wettmachen. Insgesamt also ein
toller Bausatz, der endlich flir etwas mehr
Europa unter Tamiya-Truckern sorgt.

Insgesamt sehr schin und realistisch ist der Planenauflieger geworden.
Leider beult sich die Plane etwas aus und
sitzt nicht allzu stramm




